
  

 

                             

 

        

Ermittlung eines Ersatzmotors 

 

 

Um einen passenden Ersatzmotor für Ihre Arbeitsmaschine zu ermitteln sind folgende Daten 

entscheidend: 

 

1. Motorvariante horizontal oder vertikal 

 

Damit ist gemeint, ob die Kurbelwelle zur Seite den Motor verlässt (horizontaler 

Motor) oder nach unten (vertikaler Motor) 

In unserem Webshop können Sie nun zunächst die Kategorie öffnen, die Ihrem 

gesuchten Motor entspricht. 

 

2. Nachdem Sie nun wissen, welche Motorenvariante Sie haben, müssen Sie als nächstes 

die richtige Kurbelwelle ermitteln, bei horizontalen Motoren benötigen Sie drei Maße, 

bei vertikalen Motoren in der Regel zwei. 

 

 

Horizontaler Motor: 

 

 
 

  

Die benötigten Abmaße  sind: 

 

A: Durchmesser der Kurbelwelle 

B: Höhe der Kurbelwelle (Fuß bis Mitte Kurbelwelle) 

C: Länge der Kurbelwelle (Öldichtung bis Ende Kurbelwelle) 

 

 

 



  

 

                             

 

        

 

Vertikaler Motor: 

 

 
 

 

B: Durchmesser Kurbelwelle 

C: Art der Keilnuten (viele Motoren haben aber auch schon zwei) 

D: Länge der Kurbelwelle (Kurbelwellenende bis Ölwanne (wo der Motor 

aufgeschraubt wird, NICHT bis zur Öldichtung 

 

 

 

Allgemeine Kurbelwellentypen 

 

Es gibt verschiedene Kurbelwellentypen wie: 

 

-Zylindrische Kurbelwelle: 

 

 
 

Gängiste Kurbelwellenform.  

 



  

 

                             

 

        

 

-Konische Kurbelwelle: 

 

 
 

Kommt häufiger bei Stromaggregaten vor 

 

 

-Abgesetzte Kurbelwelle: 

 

 
 

 

Ähnlich der zylindrischen Welle aber abgesetzt. 

Häufig in der Variante 25,4 und 22,2 mm kommt in der Regel bei Rasenmähern mit 

einer zuschaltbaren Messerkupplung zum Einsatz, wie bei einigen Viking oder Honda 

Rasenmähern. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                             

 

        

 

3. Leichtes oder schweres Schwungrad 

 

Einige Motoren haben leichte, andere haben schwere Schwungräder, Motoren für 

Aufsitzmäher haben diesbezüglich in der Regel schon das richtige Schwungrad, anders 

ist es bei kleineren Motoren die u.a. auf  Rasenmähern oder kleinen Reitermähern 

montiert werden können. 

Rasenmäher bei denen der Messerhalter und das Messer direkt mit der Kurbelwelle 

verbunden sind und sich beim Start mitdrehen brauchen kein schweres Schwungrad. 

Das Messer selbst dient hier auch als Schwungmasse. Anders bei Rasenmähern mit 

einer zuschaltbaren Messerkupplung wie dieser hier: 

 

 
Oder kleinen Reiternmähern. 

Bei diesen Mähern werden die Messer mechanisch oder elektrisch zugeschaltet, die 

Messer dienen nicht als Schwungmasse, daher sollten diese Mäher einen Motor mit 

einem schweren Schwungrad haben. 

 

 

4. Motorstop 
 

Motoren haben Sicherheitseinrichtungen, so dass die Motoren stoppen wenn gewisse 

Ereignisse eintreten, bei Aufsitzmähern ist das zum Beispiel das Aufstehen vom Sitz, 

hier wird elektrisch die Zündspule unterbrochen. Bei handgeführten Rasenmähern, 

ohne zuschaltbare Messerkupplung, bei denen das Messer bei laufendem Motor immer 

mitläuft befindet sich in der Regel oben am Holm des Mähers ein Hebel. 

Dieser muss immer gehalten werden, wird er losgelassen, löst der Motorstop aus. 

Dies ist die häufigste Form bei handgeführten Rasenmähern. 

 

Wenn Ihr Rasenmäher einen solchen Motor hatte, müssen Sie auch einen Motor mit 

dieser Sicherheitsschaltung einbauen. 

 

 



  

 

                             

 

        

Alle oben genannten Aspekte sind die wichtigsten Punkte die es bei Motoren zu 

beachten gibt. 

Weitere Punkte sind die gewünschte Leistung in PS, HP oder Drehmoment in Gross 

Torque und ggf. einigen Besonderheiten. 

 

Diese Informationen finden Sie bei allen unseren Motoren hinterlegt. 

 

 

Wir hoffen, dass Ihnen unsere Motoreninformation bei der Wahl des richtigen Motors 

geholfen hat. 

Sollten Sie dennoch Fragen haben weil noch Unklarheiten bestehen oder Sie unsicher 

sind, scheuen Sie sich nicht uns vorab zu kontaktieren. 

 

Telefon: 04928-9147960 

Oder  

E-Mail: info@schwartinsky24.de 
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